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常用粒径目数与微米对照表 I Sieve Tool 

目数 微米 目数

20 850 120 

25 710 140 

30 600 170 

35 500 200 

40 425 230 

45 355 270 

50 300 325 

60 250 400 

70 212 450 

80 180 500 

100 150 635 
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产品介绍 I Product lntroduct,on 

DH 系列超声，皮超细振动筛是宁皮洛尚引进把国技木，研制出高精度、 克稳定性的超声皮振动筛分机。使用上海交诵大字崔教授 自主设计的智能超声控制

器 ， 采用进口原器件秸细语配组装，改变了单一势率带来不适应性和不可调性 ， 哀正实现数控与保动筛的有机结合，性能上迭到和超过国际同类产品的

水平。

DH系列超声 ，皮超细振动筛解决了强吸附性、男团究、高静电、忌栝细、 窝密度、 轻比鱼等筛分难翌，具有卓超的性能！在性能上实现大的突破。

DH系列超声皮超细拆动筛分精度可捉画1-100% ， 产免可捉忌 1 -20倍， 哀芷满足600 目 以上工业化生产需要＇

超声波超细振动筛分仪可广乏应用于制药，冶金｀化丁 选矿、食品等行业。

工作原理 I Working Principle 

DH系列超声波超细振动筛辞决了强吸附性、 易团聚、 总静电、豆精细、邧密度、 轻比望等筛分难题，具有卓越的性能！在性能上实现大的突破。

DH系列超声，皮超细振动筛分栝度可提志1-100% ， 产岊可提离 1 -20倍，哀正满足600 目 以上工业化生产常要＇

超声波超细振动筛分仅可广泛应用于制药、冶金、 化工、选矿、食品等行业。

技术参数 I Technical Parameters 

型号 ： DHSF- Ul

输出频率 : 30KHz-40KHz 

筛机功率 120W 

超声皮功率 30-150W 

筛机转速 1440转J分

筛筛规格 20-1000 目

筛网直径： 200mm

筛网层数 1-7层 （根据客户选配订制）

整机重'i'c : 30kg 

外型尺寸 330'390'760mm

工作温度 15°C~65°C 

输入电流 0.1A-0.3A 

输入电厅． 220士 10%50-60Hz

应用范围 I Application Range 

♦ 分离、分级、碌定粒径

♦适用千任何自 由流动分散性物质的干筛或湿筛，固体霖粒的分级

♦ 农业、 士壤、煤、合成材料、 化学品、地质 、冶金、建筑庌料、环境、资源、玻l离、陶瓷、生物等

♦制药、冶金、化工、选矿、亩品等行业的实验室


